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Tabella 1 Microstruttura porosa (Gent): valori icritdel parametro di carico per le
misure di stabilita macroscopiche e microscopiche.

Tabella 2 Microstruttura rinforzata (Gemdjt, =0.5): valori critici del parametro di
carico per le misure di stabilitd macroscopichei@ascopiche.

Tabella 3 Microstruttura rinforzata (Gemdjl, =10): valori critici del parametro di
carico per le misure di stabilitd macroscopichei@ascopiche.

Tabella 4 Microstruttura rinforzata (Gemdjl, =50): valori critici del parametro di
carico per le misure di stabilitd macroscopichei@ascopiche.

Tabella 5 Microstruttura porosa (Neo-Hookean): kiaboitici del parametro di carico
per le misure di stabilita macroscopiche e micrpsite.

Tabella 6 Microstruttura rinforzata (Neo-Hookeafidm, =0.5): valori critici del
parametro di carico per le misure di stabilita macopiche e microscopiche.

Tabella 7 Microstruttura rinforzata (Neo-Hookgafd,, =10): valori critici del
parametro di carico per le misure di stabilita rmacopiche e microscopiche.

Tabella 8 Microstruttura rinforzata (Neo-Hookgafd,, =50): valori critici del
parametro di carico per le misure di stabilita rmacopiche e microscopiche.

Tabella 9 Percentuali di errori relativi alle energli rilascio tra I'analisi diretta
(incastro) e I'analisi omogeneizzata per le tredtpioni al contorno.

Tabella 10 Percentuali di errori relativi alle egierdi rilascio tra I'analisi diretta (rullo)

e I'analisi omogeneizzata per le tre condiziorg@itorno.
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